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- Nous ne sommes alors qu’aux ba.‘buﬂomenfs du moteur d-'—
explosion ef de I'architecture navale. Des moforistes profitent

lumiere. _C'&st & Ia suite de quelques photos.
d¢ "aubaine pour fravailler sur des mofeurs de plus en plus | '2Prortées des USA par Franck el Yves
puissanis ef de plus en pius légers. Chacun y va de son inven-

Chichignoud que j'al entrepris celte réalisation
& 'échelle 1/4 (RC Marine n°50). J'espere sin-
fion persuadé que son moteur esf le meilleur. Les risques

cerement que ce plan incitera nombre d'entre
. vous a se lancer dans celte nouvelle discipline
encourus par les pilotes sont énormes : le porf du casque ef du | " alléss el roli of loa ArioMons tans:
gilet de sauvetage ne sont pas obligatoire ! Mals surtout, n'oubliez jamais que plus qu'un
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Un équi :
n equipement modeste prermef de

truction dy

mener a bien la cons
Cracker.

tion du bateau. Concernant l'outillage, il reste
des plus COMMUNS : Scie, perceuse, ponceuse,
efc;; et les matériaux utilisés se trouvent facile-

| ment dans n'importe quel centre de bricolage

| excepté le placage d'ébénisterie acajou que
vous trouverez chez un professionnel gros et
détail en bois et panneaux (placage d'ébéniste-
rie essence acajou EMC : 2 feuilles de
2500x350 mm. ).

fcs sur Jes couples.

aintiens en position s'effectueront a I'ai-

de de scotch d'emballage. Les liaisons des-
‘sous de coque et flancs recevront un renfort
de Syntofer polyester bois. Reajustez par

pongage le nez de cogue en faisant mourir

les flancs sur les blocs de bois dur. Notre
petit affaire commence & prendre forme |
Pratiquez les ouvertures permettant l'installa-
tion du tube d'étambot. Installez celui-ci
apres l'avoir mis en forme en le cintrant
conformement au plan ; collez-le en place a
l'aide de Syntofer polyester armé. Vous
veillerez & son bon alignement dans l'axe de
la coque. Vaus allez maintenant pouvoir ver-

nir l'interieur de la cogque en 2 couches de
vernis marin ou 1 couche de résine époxy ou
polyester qui servira a étanchéifier.

Assemblage du pont

Reportez au crayon les axes des couples sur le
dessous du pont P. Puis, étancheifiez la face
interne du pont. Aprés séchage, poncez lége-
rement les surfaces a coller (couples, bord de
flancs). Ajustez le pont sur la cogue. Collez
celui-ci & l'aide de résine époxy ou polyester
sur les couples et flancs. Le maintenir en place
au fur et & mesure par des clous sans téte en
commengant de |'arriere vers |'avant. Aprés
sechage, pratiquez les ouvertures dans le pont
et collez le cadre en ramin 10x10 du logement
mateur au Syntofer polyester bois, Arasez les
flancs et poncez I'ensemble au papier de verra
grain moyen.

Cockpit

Assemblez conformément au plan le nez
(n°13, 14 et 15) el le dosseret (n*16 et 17) du
cockpit par un congé de Syntofer polyester
bois entre chaque piéce. Ceci étant fait, posi-
tionnez la platine cockpit n®12 sur le pont du
Cracker en la maintenant en place par des
petits clous sans téte. Collez le nez, le dosse-
ret, et les flancs, toujours avec le Syntofer poly-
ester bois. Et oui, on ne se lasse pas de ce
sacre Syntoler | Aprés séchage, volre cockpit
gpousera parfaitement la courbe de votre pont.
I ne vous reste plus qu'a le décoler du pont.
Arasez, rebouchez les éventuels défauts et
poncez I'ensemble. La fermeture du cockpit sur
le pont s'effectuera par aimantation. Un bloca-
ge mécanique sur l'arriére et 2 aimants de 3 kg
sur l'avant vous assureront un trés bon main-
tien aux vibrations et aux chocs. Ce systéme a
le gros avantage de ne pas déteriorer l'esthé-
tigue du modele de par son invisibilité.

Placage

Mous voici arrivé a la partie la plus redoutée.
Le placage d'ébénisterie acajou est une feullle
de bois de 0,5 mm d'épaisseur, délicate &
manier et ayant la facheuse tendance & se
dechirer dans le sens de la fibre du bois.
N'ayez crainte, il existe une astuce pour éviter
tout incident. Pour découper le placage, posi-
tionnez du scotch d'emballage & l'endroit de la
coupe el découpez a l'aide de ciseau ou cutter,
Preparez ainsi vos |és de placage : tableau
arriere, flancs et pont, en laissant un déborde-
ment de 2 cm ; débordement sur lequel se
retrouvera le scotch de maintien. Enduisez
d'une fine couche uniforme de colle a bois &
laide d'un pinceau le tableau arriére. Appliquez
le placage el repassez a l'aide d'un vieux fer &
repasser réglé en température moyenrie Ce
repassage permet d'évaporer I'eau conichue
dans la colle et par conséquent, de diminuer le
temps de collage. Tout cela contribue donc au
trés bon maintien mécanique du placage sur le
contreplaqué. Attention | Un excés de caolle
provoquerait une remontée irréversible de
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celle-ci & travers les fibres de bois. Procédez
donc & quelques essais sur des chutes de contre-
plaqué afin de bien maitriser 'opération. Arasez
le placage au cutter et finir a la cale a poncer.
Répétez l'ensemble de l'opération sur les flancs,
le pont el le cockpit. Je vois d'ici quelques malins
s'empresser d'acheter du placage pré-encollé.
Erreur | Mon seulement, son coilt reste élevé
mais surtout, l'expérience montre un décollement
a la chaleur du soleil, Par conséguent, & mains
d'exposer le bateau sur le buffet de Madame (),
le placage pré-encollé est forlement

déconseillé,
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Installation mécanique

Vous trouverez sur le plan une chaise d'hélice
montée sur bague bronze Métafram dont je
suis entierement salisfail. Elle présente effecti-
vement l'avantage de ne demander aucun
entretien, contrairement aux roulements, Dans
un prochain numero, Nous vous présenterons
les astuces el tours de main nécessaires a la
fabrication de cette chaise d'hélice. Quelgues
travaux de soudure (brasage argent) et de
tournage sont a prévoir. N'hésitez
pas a rencontrer des profession-
nels afin de réaliser vos piéces.
Pour les autres, impatients de
voir l'objet de toute leur attention
voler sur le clapotis, il reste la

ver de 'humidite (fermés par un collier rilsan).
Libre a vous de former un caisson radio
étanche en fermant l'arriére du couple n®1 et la
partie droite du couple n°5 en contreplagueé
epaisseur 3 mm. Reliez le safran au servo-
moteur de direction & l'aide de 2 chapes a
boules et d'une tige filetée. La commande d'ac-
célération s'effectuera par une gaine et un
cable a vélo. Je vous recommande d'opter
pour un reglage trim gaz permettant l'arrét total
du moteur. || n'en sera que mieux pour votre
securite et celle de votre entourage,

Conclusion

L'ensemble de la construction ne dépasse pas
la trentaine d'heures. Il est ainsi rapidement

solution d'acheter un chaise du
commerce, Installez la derive, la
chaise d'hélice, le flexible bien

ﬂﬁ#%
===

possible de le voir naviguer. C'est par une belle
journée ensoleillée gue je suis allé essayer
mon premier Cracker. La mise en route du

\

Une premiére couche de vernis marin dilué sera
utilisé afin de boucher les pores du bois : sechage
de 24h et pongage fin. Enlevez toute trace de
poussiére & laide d'un chiffon nen peluchetix, légé-
rement humide puis suivront 4 autres couches de
vemis. Soyez patient, laissez sécher corectement
le vemis en profondeur, le résultat final n'en sera
gue meilleur. Installez vos 2 pilotes (échelle 1/4),
pilotes Sea-Jet de Robbe cu autres, puis le volant
et linstrumentation de base (compteur de vitesse,
compte tours, pression huile, pression eau, ..},
Jajoute par ailleurs, gu'il serait regrettable de voir
sur les bassins des Crackerbox affubles de pou-
pées Barbie a l'esthetique plutot douteuse !
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grajssé dans son tube téflon, le
maoteur et sa’ligne d'échappe-
ment. Le moteur sera monté
sur silentblocs pour limiter les
~ vibrations {voir les centres
aulo, rayon échappement). Le
voir du commerce ou de
récupération en polypropylé-

de I'ensemble RC

La direction est assurée par un serve-moteur
de B kgs alors que Faccélération est confiée a
un servo-moteur standard. Ces 2 servos sont
vissés sur des chutes de contreplaque, collés a
I'époxy & lintérieur de la coque. Il en va de
méme pour le récepteur et les accus mainte-
nus par un élastigue sur une potence, elle-
méme vissée sur 2 chutes de contreplaqué.
Servo et électronique seront enveloppés dans
des ballons de baudruche, dont on enduira la
sortie des fils de pate silicone pour les préser-

mateur effectuée, la cogue est déposée sur
I'eau. L'embrayage conservé permel limobili-
sation de celle-cl. Je pousse progressivement
le manche des gaz, trés rapidement le bateau
‘assoie sur I'eau et prend de la vitesse.
é'r-'irl'{aga et 1& surprise, Il faut se
: las

déja a plat sur l'eau. Elie atteint trés rapide-
ment une vitesse de pointe elevée. Les virages
peuvent s'enrouler plein pot a condition de les
amarcer trés tot. Diverses hélices ont été
essayees (avec le concours de Jacques
Poisson) et 'Octura 470 nous semble présen-
ter le meilleur compramis. |l s'agit d'un pilotage
sportif, cardiaques s'abstenir ! Je remercie e
MAB 77 et le club de Viry Chatillon pour leur
accueil chaleureux. J'espére gue vous aussi
pourrez partager le plaisir de manipuler ce
fabuleux engin gu'est le Classic Crackerbox,

A trés bientdt donc sur les bassins !
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- disseur en ramin est mis en place,
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elle-ci ne

fixé par deux serre-joints.

5) Le bloc avant, une fois fagonneé,
vous pouvez coller les deux flancs.
6) Le gros oeuvre est termine. Il
reste maintenant a passer a la
phase délicate du placage en aca-
jou. On voit sur la photo la ligne
de transmission et en blanc les
deux aimants pour le maintien du
capot.

7) Le capot, ici en place, accueille-
ra un ou deux pilotes.

8) Moteur et radio tiennent sans
probléme dans cetie reproduction
a l'échelle 1/4 d'un Cracker.

9) La chaise pourra étre "maison”
ou du commerce.




